煤矿安全生产“大检查”内容对照表
	类型
	检查项目
	检查内容及依据
	备注

	责令停产整改
	专人盯守
	有煤矿安全监管部门专人盯守，盯守人员责任和分工明确；
盯守人员工作记录和汇报记录应完整、齐全。
	

	
	整改方案组织实施
	隐患整改方案要由主要负责人组织制定，方案应包括以下内容：
（1）整改的目标和任务；（2）整改的方法和措施；（3）落实的经费和物资；（4）整改的责任单位和责任人员；（5）整改的时限、进度安排；（6）采取的安全防护措施和制定的应急预案；方案要明确作业范围和作业人数，并严格组织实施。
	

	
	整改进度
	整改工作严格按整改方案进行，严禁边整顿边生产或只生产不整顿。
	

	
	复产复工验收
	复工复产前制定详细的工作方案,全面排查矿井各系统、各环节、各岗位，特别是采掘工作面和重要硐室存在的安全隐患，制定整改措施和安全技术措施，彻底治理隐患；隐患治理完毕、煤矿先行组织验收后，按照属地管理原则提出申请，省属煤矿和中央企业煤矿由省级煤矿安全监管部门组织验收，局长签字；市属煤矿由市（地）级煤矿安全监管部门组织验收，市（地）级人民政府主要负责人签字；其他煤矿由县级煤矿安全监管部门组织验收，县级人民政府主要负责人签字，验收工作符合《国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于切实做好春节后煤矿复工复产验收工作的通知》（安监总煤行〔2017〕9号）的要求。
	

	长期停产停建
	盯守巡查
	有煤矿安全监管部门派人盯守、巡回检查、定期检查、突击检查等方式进行监督检查。
	

	
	停（限）电、停火工品
	被相关部门采取断电或限制供电、停止供应火工品等措施。
	

	
	擅自恢复维修、生产、建设
	不允许人员下井煤矿：人员严禁下井。

经批准允许人员下井进行通风、排水、维修等作业的煤矿：下井人数、作业地点和范围、作业时限严禁超过规定，严禁进行生产活动，特种作业人员经培训合格并持证上岗。
	

	
	制定并落实安全技术措施
	不允许人员下井煤矿：采取防止人员进（坠）入井下的安全防护措施。

经批准允许井下作业煤矿：下井人数、作业范围、目标和任务、时限等，在批准文件中明确规定，并由主要负责人组织制定通风、瓦斯检查、提升运输等安全技术措施，落实矿领导带班下井、特种作业人员持证上岗制度。
	

	
	巡查
抽查
	有煤矿监管监察部门进行定期巡查或抽查。
	


