益阳市尾矿库安全生产大检查表
	检查
项目
	检查内容
	检查标准
	参考依据
	检查情况

	资质
证照
	安全生产许可证  **
	企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。
	《安全生产生产许可证条例》第2条
	已有安全生产许可证并在有效期内□，未取得安全生产许可证□， 许可证已过期□，单位名称、主要负责人、单位地址的、经济类型的、许可范围发生变化未办理变更手续□。

	
	工商营业执照  **
	企业依法取得工商营业执照，并在有效期内。
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第8条
	营业执照最近一次年检在20   年   月  日，相关项目与安全生产许可证一致□，营业执照过期□，与安全生产许可证不一致□。

	安全管理机构及人员
	安全管理人员配备  *
	按照不低于从业人员1%的比例配备专职安全生产管理人员，最低不得少于1人。                
	《安全生产法》第21条,《湖南省安全生产条例》第26条  
	安全管理人员应配备□人、实际配备□人、少□人。   

	安全责任制
	建立健全安全生产责任制
	建立人人有责的安全生产责任体系，与班组、职工签订安全生产目标责任状。
	《安全生产法》第19条
	应签订责任状□份，已签订□份，少签订□份。

	安全生产管理制度
	建立健全安全生产管理制度
	印发安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等16项制度。
	《国务院安委办关于贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》第2条
	全部印发□，未印发或者部分印发□，少印发□份。

	安全操作规程
	建立健全安全操作规程
	印发各类安全技术规程（一般应包括放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设施操作等岗位的操作规程）。
	《安全生产法》第18条
	全部印发□，未印发或者部分印发□，少印发□份。

	教育
培训
	主要负责人安全资格证书 **
	单位主要负责人应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。
	《安全生产法》第24条
	主要负责人已取得安监部门核发的资格证并在有效期内□，未取得安监部门核发的资格证或已过期□。

	
	安全生产管理人员安全资格证书  *
	安全生产管理人员应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。安全管理人员应取得安监部门核发的资格证，且资格证在有效期内。                  
	《安全生产法》第24条
	安全生产管理人员已取得安监部门核发的资格证并在有效期内□，未取得安监部门核发的资格证或已过期□。

	
	特种作业人员操作资格证书
	直接从事尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设施操作的作业人员必须取得特种作业操作证书，方可上岗作业。
	《尾矿库安全监督管理规定》第6条
	放矿工共□人、无证□人、证过期□人；筑坝工共□人、无证□人、证过期□人；巡坝工共□人、无证□人、证过期□人；排洪排渗工共□人、无证□人、证过期□人。

	
	一般从业人员（含劳务派遣人员）
	保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务
	《安全生产法》第25条
	共抽查□人，从业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程□人，掌握本岗位的安全操作技能□人，了解事故应急处理措施□人，知悉自身在安全生产方面的权利和义务□人。

	
	“三级”安全教育
	新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）都必须进行矿级、工段级、班组级安全生产强制培训，培训时间不得少于72学时。

	《生产经营单位安全培训规定》第13、15条
	应培训□人，实际培训□人，未进行培训□人，未按规定进行培训□人。  

	
	日常教育
	矿山企业职工每年接受再培训的时间不得少于20学时。
	《生产经营单位安全培训规定》第15条
	应培训□人，实际培训□人，未进行培训□人，未按规定进行培训□人。

	
	安全生产培训记录档案
	生产经营单位应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。
	《生产经营单位安全培训规定》第24条
	建立了安全培训档案□、未建立安全培训档案□、记录档案内容不符合要求□。

	安全生产 基础资料管理
	安全生产检查和隐患排查记录档案  **
	生产经营单位应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性的安全检查，检查及隐患处理情况应当记录在案。
	《安全生产法》第43条
	按安全生产检查和隐患排查制度进行了检查□、未按制度进行检查□，建立了安全检查记录档案□、未建立检查记录档案□、记录档案内容不符合要求□。

	
	安全生产会议记录档案
	矿山企业应建立安全生产例会制度，研究、解决安全生产有关问题，会议情况应详细记录。
	《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》3.4和《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》3.4
	按照安全会议制度召开会议并建立了记录档案□、未召开安全会议□、未建立安全会议记录档案□、记录档案内容不符合要求□。

	
	工程档案资料
	生产经营单位应当建立尾矿库工程档案，特别是隐蔽工程的档案，并长期保管。尾矿库施工应当执行有关法律、法规和国家标准、行业标准的规定，严格按照设计施工，做好施工记录，确保工程质量。尾矿库工程建设档案包括：地形测量、工程地质及水文地质勘察、设计、施工及竣工验收、监理、安全预评价及安全验收评价、审批等文件、图纸、资料。
	《尾矿库安全监督管理规定》第14条
《尾矿库安全技术规程》第12.2条
	档案资料：齐全□，不齐，缺□份。


	
	
	尾矿库生产运行档案包括：年度计划、生产记录（入库尾矿量、堆坝高程、库内水位）、坝体位移及浸润线观测记录、安全隐患检查记录及处理、事故及处理、安全现状评价等

	《尾矿库安全技术规程》第12.3条
	资料：齐全□，不齐，缺□份

	
	
	尾矿库初步设计应编制安全专篇，并包括：尾矿库区存在的安全隐患及对策；尾矿库初期坝和堆积坝的稳定性分析；尾矿库动态监测和通讯设备配置的可靠性分析；尾矿库的安全管理要求
	《尾矿库安全技术规程》第5.2.5条
	资料：齐全□，不齐，缺□项

	
	
	编制年、季作业计划和详细运行图表，统筹安排和实施尾矿输送、分级、筑坝和排洪的管理工作
	《尾矿库安全监督管理规定》第22条，《尾矿库安全技术规程》第6.1.2条
	资料：齐全□，不齐，缺□份

	安全生产投入
	工伤保险购买情况
	单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。
	《安全生产法》第48条
	已足额购买工伤保险□，未足额购买工伤保险□。

	
	安全费用提取及使用
	按入库尾矿量每吨提取1.5元用于：1、完善、改造和维护安全防护设施设备和重大安全隐患治理支出；2、完善尾矿库全过程在线监控系统；3、开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4、安全生产检查、评价；5、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6、安全生产宣传、教育、培训支出；7、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；8、安全设施及特种设备检测检验支出；9、尾矿库闭库及闭库后维护费用支出；10、其他与安全生产直接相关的支出。
	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第6、18条
	足额提取并用作安全费用□，未提取或未作为安全费用□。

	
	风险处理
	按照规定缴纳安全生产风险抵押金或者购买安全生产责任保险；
	《湖南省安全生产条例》第26条
	已缴纳风险抵押金或者购买责任保险□，未缴纳风险抵押金又未购买责任保险□。

	安全“三同时”管理
	安全评价     *   
	一等、二等、三等尾矿库建设项目应由具有尾矿库评价甲级资质的机构进行安全评价；四等、五等尾矿库建设项目应由具有尾矿库评价乙级或者乙级以上资质的机构进行评价。
	《尾矿库安全监督管理规定》第10条
	评价单位资质符合规定□；不符合规定□。    评价报告已报安监部门审查备案□；评价报告未通过审查□、评价报告未备案□。        

	
	勘察与设计   *
	勘察单位应当具有矿山工程或者岩土工程类勘察资质；设计单位应当具有金属非金属矿山工程设计资质。一等、二等、三等尾矿库建设项目，其勘察、设计单位应具有甲级资质；四等、五等尾矿库建设项目，其勘察、设计单位应具有乙级或者乙级以上资质。安全设施设计按规定报安监部门审批后方可施工。
	《尾矿库安全监督管理规定》第10条、13条
	勘察单位资质符合规定□；不符合规定□。    设计单位资质符合规定□；不符合规定□。     设计已报安监部门审查□、已获得批复□。                  设计未报安监部门审查□；已报审但未获得通过□。    

	
	施工与监理   *
	施工单位应当具有矿山工程施工资质。施工监理单位应当具有矿山工程监理资质。一等、二等、三等尾矿库建设项目，其监理单位应具有甲级资质，施工单位应具有总承包一级或者特级资质；四等、五等尾矿库建设项目，其监理单位具有乙级或者乙级以上资质，施工单位应具有总承包三级或者三级以上资质，或者专业承包一级、二级资质。
	《尾矿库安全监督管理规定》第10条
	施工单位资质符合规定□； 不符合规定□。    监理单位资质符合规定□； 不符合规定□。    已竣工□，已进行验收评价□，已通过验收□；未竣工□，已竣工但未进行验收评价□；竣工验收未通过□。     

	
	验 收*
	建设单位应组织施工、监理、设计等单位的人员组成交工验收机构，进行初期坝、副坝、观测设施等工程验收，并编写验收报告

	《尾矿设施施工及验收规程》第2.8.9条
	查阅验收报告资料：有□、无□。

	
	尾矿库变更   *
	生产运行的尾矿库，未经技术论证和安全生产监督管理部门的批准，不得对下列事项进行变更：1、筑坝方式；2、排放方式；3、尾矿物化特性；4、坝型、坝外坡坡比、最终堆积标高和最终坝轴线的位置；5、坝体防渗、排渗及反滤层的设置；6、排洪系统的型式、布置及尺寸；7、设计以外的尾矿、废料或者废水进库等。

	《尾矿库安全监督管理规定》第18条
	无变更□，变更符合规程□，不符合规程□。

	运行
管理
	安全评价*
	尾矿库应当每三年至少进行一次安全现状评价。尾矿库安全现状评价工作应当有能够进行尾矿坝稳定性验算、尾矿库水文计算、构筑物计算的专业技术人员参加。上游式尾矿坝堆积至二分之一至三分之二最终设计坝高时，应当对坝体进行一次全面勘察，并进行稳定性专项评价。
	《尾矿库安全监督管理规定》第19条
	现状评价：有□、无□，专技人员参与评价：是□、否□。
上游式尾矿坝：全面勘察，是□、否□；专项评价：是□、否□

	
	子坝堆筑前
处理
	每期子坝堆筑前必须进行岸坡处理，将树木、树根、草皮、废石、坟墓及其他有害构筑物全部清除。若遇有泉眼、水井、地道或洞穴等．应作妥善处理。清除杂物不得就地堆积，应运到库外。岸坡清理应作隐蔽工程记录，经主管技术人员检查合格后方可充填筑坝。
	《尾矿库安全技术规程》第6.3.3条
	符合规程□，不符合规程□。

	
	尾矿排放
	上游式筑坝法，应于坝前均匀放矿，维持坝体均匀上升，不得任意在库后或一侧岸坡放矿。应做到： 粗粒尾矿沉积于坝前，细粒尾矿排至库内，在沉积滩范围内不允许有大面积矿泥沉积；坝顶及沉积滩面应均匀平整，沉积滩长度及滩顶最低高程必须满足防洪设计要求；矿浆排放不得冲刷初期坝和子坝，严禁矿浆沿子坝内坡趾流动冲刷坝体；放矿时应有专人管理，不得离岗。坝体较长时应采用分段交替作业，使坝体均匀上升，应避免滩面出现侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧。放矿口的间距、位置、同时开放的数量、放矿时间以及水力旋流器使用台数、移动周期与距离，应按设计要求和作业计划进行操作。为保护初期坝上游坡及反滤层免受尾矿浆冲刷，应采用多管小流量的放矿方式，以利尽快形成滩面，并采用导流槽或软管将矿浆引至远离坝顶处排放。冰冻期、事故期或由某种原因确需长期集中放矿时，不得出现影响后续堆积坝体稳定的不利因素。岩溶发育地区的尾矿库，可采用周边放矿，形成防渗垫层，减少渗漏和落水洞事故。 　　
	《尾矿库安全技术规程》第6.3.4,6.3.5,6.3.6,6.3.7,6.3.8,6.3.9条
	符合规程□，不符合规程□。

	
	坡面维护
	尾矿坝下游坡面上不得有积水坑。坝外坡面维护工作应按设计要求进行，或视具体情况选用维护措施。每期子坝堆筑完毕，应进行质量检查，检查记录需经主管技术人员签字后存档备查。坝体出现冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等现象时，应及时妥善处理。
	《尾矿库安全技术规程》第6.3.10,6.3.11,6.3.12,6.3.13条
	符合规程□，不符合规程□。

	
	堆筑子坝
	每期子坝堆筑前进行岸坡处理并作隐蔽工程记录；上游式筑坝法维持坝体均匀上升；采取措施保护初期坝上游坡及反滤层免受尾矿浆冲刷；坝外坡面维护工作是否按设计要求进行；每期子坝堆筑完毕进行质量检查，检查记录是否经主管技术人员签字后存档备查；坝体出现冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等现象时，及时妥善处理。
	《尾矿库安全技术规程》第6.3 条，
《尾矿库安全生产标准化评分办法》第5.1条
	符合规程□，不符合规程□。

	
	作业现场安全
	夜间作业时，所有作业点及危险点有足够的照明；库区内的电力线路，按安全规程要求敷设整齐，无乱搭乱接现象；在库区内陡峭的山坡、坝体、深水区等危险地段，设明显的警示标志。
	《尾矿库安全生产标准化评分办法》第5.4条
	符合规程□，不符合规程□。

	监测
监控
	重大危险源
监控  *
	全库容≥100万m3或者坝高≥30 m的尾矿库应进行定期检测、评估、监控，有关安全措施、应急措施报安全生产监督管理的部门备案。
	《安全生产法》第37条
	无重大危险源或已按规定进行监控、备案□，未监控□，未备案□。

	
	尾矿坝安全  **
	尾矿坝安全检查内容：坝的轮廓尺寸、变形、裂缝、滑坡和渗漏、坝面保护等。尾矿坝的位移监测可采用视准线法和前方交汇法；尾矿坝的位移监测每年不少于4次，位移异常变化时应增加监测次数；尾矿坝的水位监测包括库水位监测和浸润线监测；水位监测每月不少于1次，暴雨期间和水位异常波动时应增加监测次数。
	《尾矿库安全技术规程》第7.2.1 条
	符合规程□，不符合规程□。

	
	滩顶距离  **
	尾矿坝沉积滩顶至设计洪水位的高差不得小于安全超高值，滩顶至设计洪水位边线距离不得小于最小滩长值。 　
	《尾矿库安全技术规程》第5.3.9条
	符合规程□，不符合规程□。

	
	坡比检测         *
	每100m坝长不少于2处，应选在最大坝高断面和坝坡较陡断面。水平距离和标高的测量误差不大于10 mm。尾矿坝实际坡陡于设计坡比时，应进行稳定性复核，若稳定性不足，则应采取措施。
	《尾矿库安全技术规程》第7.2.2 条 
	符合规程□，不符合规程□。

	
	坝体位移     *
	4级以上尾矿坝应设置坝体位移和坝体浸润线观测设施。坝的位移量变化应均衡，无突变现象，且应逐年减小。当位移量变化出现突变或有增大趋势时，应查明原因，妥善处理。
	《尾矿库安全技术规程》第5.3.26条、第7.2.3 条
	符合规程□，不符合规程□。

	
	坝体裂缝     *
	坝体出现裂缝时．应查明裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因，判定危害程度，妥善处理。
	《尾矿库安全技术规程》第7.2.4条
	符合规程□，不符合规程□。

	
	坝体滑坡
	坝体出现滑坡时，应查明滑坡位置、范围和形态以及滑坡的动态趋势。
	《尾矿库安全技术规程》第7.2.5条
	符合规程□，不符合规程□。

	
	浸润线  
	检查坝体浸润线的位置。应查明坝面浸润线出逸点位置、范围和形态。严格按设计要求控制浸润线埋深及其出逸点的变化情况和分布状态。如坝体浸润线超过控制线，应经安全技术论证增设或更新排渗设施。
	《尾矿库安全技术规程》第6.5.1，6.5.2，7.2.6条
	符合规程□，不符合规程□。

	
	排渗设施 
	查明排渗设施是否完好、排渗效果及排水水质。
	《尾矿库安全技术规程》第7.2.7条
	符合规程□，不符合规程□。

	
	渗流
	尾矿库运行期间应加强观测，注意坝体浸润线埋深及其出逸点的变化情况和分布状态，严格按设计要求控制；如坝体浸润线超过控制线，应经技术论证和安全部门批准增设或更新排渗设施；当坝面或坝肩出现集中渗流、流土、管涌、大面积沼泽化、渗水量增大或渗水变浑等异常现象时，及时采取处理措施。
	《尾矿库安全技术规程》第6.5条
	符合规程□，不符合规程□。

	
	坝面保护设施
	检查坝肩截水沟和坝坡排水沟断面尺寸，沿线山坡稳定性，护砌变形、破损、断裂和磨蚀，沟内淤堵等；检查坝坡土石覆盖保护层实施情况。
	《尾矿库安全技术规程》第7.2.9条
	符合规程□，不符合规程□。

	库区安全管理
	库区作业
	未经生产经营单位进行技术论证并同意，以及原审批部门批准，任何单位和个人不得在库区从事爆破、采砂、地下采矿等危害尾矿库安全的作业。
	《尾矿库安全监督管理规定》第26条
	符合规程□，不符合规程□。

	
	边界管理
	边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。
	《金属非金属矿山安全规程》第 5.1.9条
	有标志且无外来人员□。无标志或有外来人员□。

	
	周边施工
	尾矿库库区安全检查：周边山体稳定性，违章建筑、违章施工和违章采选作业等情况。无外来尾矿、废石、废水和废弃物排入，放牧和开垦等。
	《尾矿库安全技术规程》第7.3.1，7.3.3条
	符合规程□，不符合规程□。

	
	山体滑坡  *
	周边山体无滑坡、塌方、泥石流、异常和急变，并根据工程地质勘察报告，分析周边山体发生滑坡可能性。 
	《尾矿库安全技术规程》第7.3.2条
	符合规程□，不符合规程□。

	应急
管理
	预案编制
	应急救援预案种类：a) 尾矿坝垮坝； b) 洪水漫顶；c) 水位超警戒线；d) 排洪设施损毁、排洪系统堵塞；e) 坝坡深层滑动；f) 防震抗震；g) 其他
	《尾矿库安全监督管理规定》第21条，《尾矿库安全技术规程》第6.2.2条
	预案齐全□，预案不全，缺少□方面内容。

	
	预案评审、
备案
	矿山应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。应急预案应送安全生产监督管理部门和有关主管部门备案。
	《生产安全事故应急预案管理办法》第21、26条
	已评审□，未评审□；已备案□，未备案□。

	
	预案演练
及修订
	应急预案应当每年至少进行一次演练，应当至少每三年评估一次。
	《生产安全事故应急预案管理办法》第33、35条
	当年进行了演练□，当年未演练□；三年内进行了修订□，未修订□。

	
	应急救援组织
	应建立事故应急救援组织,生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第6条
	有兼职救援人员□人、无兼职救援人员□，签订了救护协议□、未签订救护协议□、救护协议已过期□。

	
	应急救援物资  **
	企业应配备必要的应急救援器材、设备（如千斤顶、担架、钎子、挖机等相关物资），且放置在便于应急时使用的地方。
	《尾矿库安全监督管理规定》第21条
	已配备□，未配备（齐）□。

	
	防洪度汛     **
	建立健全防汛责任制，实施24小时监测监控和值班值守。出现下列重大险情之一的，立即报告当地县级安全生产监督管理部门和人民政府，并启动应急预案，进行抢险：1、坝体出现严重的管涌、流土等现象的；2、坝体出现严重裂缝、坍塌和滑动迹象的；3、库内水位超过限制的最高洪水位的；在用排水井倒塌或者排水管(洞)坍塌堵塞的；5、其他危及尾矿库安全的重大险情。
	《尾矿库安全监督管理规定》第24条
	已落实□，未落实□。

	安全标准化工作
	安全生产标准化评审  *
	安全标准化的评定，每三年至少应进行一次。发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后，应重新进行安全标准化评定。
	金属非金属矿山安全标准化规范导则第4.5.2条
	三年内无死亡事故或重大影响的其他事故并已进行评定□，发生事故后或超过三年未进行评定□。

	
	安全生产标准化评定  *
	企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定。
	企业安全生产标准化基本规范第5.13.1条
	每年进行了评定□，未每年进行评定□。

	回采与闭库
	尾矿回采  *
	尾矿回采再利用工程应当进行回采勘察、安全预评价和回采设计，回采安全设施设计应当报安全生产监督管理部门审查批准；生产经营单位应当按照回采设计实施尾矿回采；尾矿全部回采后不再进行排尾作业的，及时报安全生产监督管理部门履行尾矿库注销手续。
	《尾矿库安全监督管理规定》第27条
	无回采项目或者回采作业符合规定□，未办理预评价、设计、审批或者注销手续□。

	
	尾矿库闭库  *
	尾矿库运行到设计最终标高或者不再进行排尾作业的，应当在一年内完成闭库，特殊情况经批准可延期6个月；尾矿库运行到设计最终标高的前12个月内，生产经营单位应当进行闭库前的安全现状评价和闭库设计，并编制安全专篇，闭库安全设施设计应当经有关安全生产监督管理部门审查批准。
	《尾矿库安全监督管理规定》第28、29条
	暂不闭库或者按规定办理闭库安全评价及设计，并经审查批准□，未履行闭库安全评价及设计手续□。

	注：检查内容中带“**”的为必检项目，带“*”的为重点检查项目，没有标记的为一般检查项目。


